Machine a développer les plaques 85

Tableau d’entretien

Y OPERATION SECTION >» Préchauffage Prélavage Révélateur Lavage Gommage Séchage Durée de I'opération
1. Vérification du conteneur du régénérateur. Quotidiennement Quotidiennement ~ 2 mn.
2. Vérification du conteneur de résidus. Quotidiennement ~ 2 mn.
3. Vérification de sécurité des organes mécaniques. Quotidiennement ~ 5mn.
4. Nettoyage des résidus sur les rouleaux d’entrainement. Quotidiennement ~ 5 mn.
5. Vérification le niveau du révélateur. Quotidiennement ~ 5 mn.
6. Remplacement de I'eau et nettoyage de la section. Quotidiennement ) Quotidiennement ) ~ 10 mn.
1. Remplacement des produits chimiques/du filtre (optionnel). 1) ~ 30 mn.
8. Nettoyage principal: Prélavage ¥
a. Nettoyage du rouleau a brosse. A"J:;"p’{:sz".;’:"t ~ 1 heure
b. Nettoyage du réservoir avec "PROCESSOR CLEANER". chigri ues
c. Nettoyage des tubes et de la tuyauterie d'évacuation par ringage a contre-courant. q
9. Nettoyage principal: Rév. 3
a. Nettoyage de tous les rouleaux et guides. Au remplacement
b. Nettoyage des réservoirs avec "PROCESSOR CLEANER". des produits ~ 1 heure
c. Nettoyage des tubes de vaporisation avec une brosse. chimiques
d. Nettoyage des tubes et de la tuyauterie d'évacuation par ringage a contre-courant.
. )
10. Nettoyage principal: Lavage 3 Au remplacement
a. Nettoyage du rouleau a brosse. des produits ~ 1 heure
b. Nettoyage du réservoir avec "PROCESSOR CLEANER". chiﬁ inues
c. Nettoyage des tubes et de la tuyauterie d'évacuation par ringage a contre-courant. q
11. Nettoyage principal: Gomme *
a. Rincage des pompes de gommage et du solénoide. ¥ L Iacel.nent
des produits ~ 1 heure
b. Nettoyage des rouleaux. chimitues
c. Nettoyage du réservoir avec "PROCESSOR CLEANER". 4 q
12. Nettoyage des pompes de circulation. 5 Trimestriellement ~ 5 mn.
13. Nettoyage des pompes de régénération. Trimestriellement Trimestriellement ~ 15 mn.
14. Installer Nécessaire maintenance préventive mineur (coussinets - joints toriques - joints V-seal). 6 Une fois par an ou toutes les 500 heures ~ 1-2 heures
15. Installer Nécessaire maintenance préventive moyen (engrenages - coussinets - joints V-seal - _
soupapes de ventilation - guides - garnitures - téte de pompe). 7 TG 24 G LG B E UL 3- 4 heures
16. Installer Nécessaire maintenance préventive majeur (engrenages - coussinets - guides). 8 Tous les 4 ans ou toutes les 2 000 heures ~ 5-6 heures

I Le remplacement des produits chimiques / du filtre dépend du type de produits chimiques (filtre n'est pas standard).
2 Machine avec systéme de circulation de I'eau intégré.

3 Consulter les directives de nettoyage dans le manuel de I'utilisateur.

4 Utiliser de I'eau tiede.

5 Consulter le manuel d’entretien pour obtenir les instructions.

& Consulter les directives du Nécessaire maintenance préventive mineur.

7). Consulter les directives du Nécessaire maintenance préventive moyen.

8 Consulter les directives du Nécessaire maintenance préventive majeur.

Type de produits chimiques:
Remplacement des produits chimiques:
Remplacement du filtre:
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