PlateWriter 2000

Accessibile Ecologico
sistema CTP per le tipografie al passo coi tempi

iCTP & il sistema Computer-to-Plate piu adatto
dell'industria della prestampa capace di produrre lastre
Processless in alluminio pronte per la messa in macchina,
senza processi chimici.

Riduce i costi

I sistema che con semplicita permette di impressionare i
lavori direttamente sulle lastre, fa del PlateWriter la
migliore & pil economica alternativa alle pellicole e le
sviluppatrici convenzionali.

Il software RIP fornito con PlateWriter™ in modo semplice
ed immediato elabora i file (PDF, PS etc) per renderli
pronti alla stampa accorciando i tempi di sviluppo a tutto
vantaggio della produttivita in tipografia.

PlateWriter 2400

La Soluzione completa
Il sistema PlateWriter Glunz&Jensen & una soluzione completa per la produzione di lastre CTP in
azienda. Tutto il necessario per produrre le lastre &€ compreso nel sistema dal RIP Harlequin incluso e
appositamente configurato alla stampa, la cottura e la gommatura. Tutto in un unico prodotto
compatto.

Facile da usare

Il sistema PlateWriter & estremamente facile da utilizzare e gestire.
Non c'e bisogno di personale esperto ne di particolari condizioni
d'uso, pud essere posizionato direttamente in ufficio presso il
reparto grafico.

Ecologico

on PlatwWriter eliminate tutti i prodotti chimici essendo un
sistema processless ad alta definizione con tecnologia
Glunz&Jensen ad una risoluzione di 2880dpi. Stampa
direttamente su lastre vergini iPLATE contrariamente alla
tecnologia CTP Laser che richiede lastre pre-sensibilizzate con
sviluppatrice e i relativi chimici da smaltire. Il sistema permette di
produrre le lastre piu ecologiche sul mercato contribuendo alla
certificazione ambientale EMAS.

Caratteristiche Tecniche

Modello

PW2000 PW2400

Tecnologia di stampa

1440 ugelli per stampa
ad alta definizione a 2880 dpi

Inchiostro Tecnologia brevettata Liquid Dot ™
Alluminio anodizzato e granito non sensibilizzato,
Lastre specifiche per iCTP™

Tutti i formati da 1-up ai piu comuni 4.up

Spessore Lastre

Alluminio 0.15 e 0.30 mm

Larghezza Min/Max 203-459 mm 203-619 mm
Lunghezza Min/Max 279-610 mm 279-785 mm
Formato Max stampabile THEIC R 609 x 767 mm
(Larg x Lungh)

Finitura Lastre

Sistema termoindurimento e
gommatura integrato e automatizzato

Velocita di stampa

6/10 lastre 35/50 ora alla max risoluzone
(a seconda del tipo di immagine e formato lastra)

Tiratura

50.000 stampe

Retino

Retino stoccastico ottimizzato per iCTP™
garantito per stampe senza moire

Alimentazione

100 - 230 Volt, 50/60 Hz

Consumo

Stand by 0.3 Kw - Lavorazione 3 Kw

Ambiente di Lavoro

Temperatura 15-32°C
si consigliano i 20°C o superiori

Umidita

35% - 80% (senza condensazione)

Dimensioni (Px L x A)

1942x884x1182mm 1942x1178x1182mm

Peso Lordo/Netto

271Kg /165 Kg 271Kg /175 Kg

Configurazione standard

Plotter High-Definition PlateWriter, Unita di
fissaggio con termoindurimento, gommatura e
asciugatura. Telaio supporto PlateWriter con
piani ingresso e uscita lastre, Stazione RIP
configurata con connettivita Mac/PC, RIP Harle-
quin basato su Xitron RIP Navigator con tecnolo-
gia iScreening, supporto base per color proofing
con Epson 4800/4880, 7800/7880, 9800/9880.
Start Kit fluido LiquiDot™

Questa brochure & stata stampata con Heidelberg™ Speedmaster 74 e lastre create con sistema iCTP PlateWriter™
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Sistema CTP per lastre off-set di alluminio

- Facile nell'uso, Ecologico, Processless

« Riduce i costi di preparazione delle lastre CTP

- Compatibile Certificazioni EMAS
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Il gruppo Glunz & Jensen

Glunz & Jensen storicamente si dedica alla
progettazione e realizzazione di sistemi della
massima qualita per I'industria della pre-stampa.

Lo stesso team di esperti Glunz&Jensen che prima
ha perfezionato la pre-stampa in pellicole e poi ha
dato un forte impulso ai CTP Laser di cui G&J &
leader del mercato, grazie all'esperienza maturata
ha ora perfezionato il sistema rivoluzionario
iCTP™ - Computer to Plate basato su tecnologia
inkjet.

PlateWriter™ oltre al sistema rivoluzionario,
economico ed ecologico, completa la propria
offerta con i prodotti appositamente studiati per le
migliori prestazioni ottenibili, quali lastre iPlate™ e
gliinchiostri LiquiDot™ ma nache i prodotti per la
pulizia e manutenzione delle lastre quali iFinisher™
eiCleaner™.

Preoccuparsi del nostro ecosistema

Essere coscenti di potere aiutare quotidianamente il
nostro ecosistema € ormai un tema ricorrente per
tutti compresa l'industria grafica.

Il sistema iCTP™ Glunz&Jensen utilizza un
particolare additivo per produrre le lastre che
permette di centrare I'obbiettivo ecologico
eliminando totalmente lo sviluppo chimico e
relativi costi di smaltimento.

Sia il sistema PlateWriter™ che le lastre iPlates™
operano in condizioni di luce naturale del giorno
senza richiedere particolari accorgimenti. Il sistema
e facile da usare, permette la pit alta qualita di
stampa ai costi pill contenuti e garantisce la
massima efficienza eliminando molti tra i vari
passaggi e conseguenti variabili di errore umano
dei sistemi convenzionali.

Con oltre 100.000 sistemi film e computer to plate
installati nel mondo, Glunz&Jensen é riconosciuta
per lasua superiore qualita produttiva e
affidabilita. Ora questa collaudata esperienza da
leader nel settore é disponibile anche con il sistema
rivoluzionario iCTP™ PlateWriter™

Leader mondiale dei sistemi CTP, dal 1973

Costi Ridotti
Accessibile

Facile da usare
Amico dell’Ambiente
Resa di Alta Qualita

Flessibilita

Facile da Usare

La gamma PlateWriter™ crea lastre digitali “pulite” e accurate.
La potenza della Tecnologia RIP Harlequin

Stampate i Vostri lavori direttamente dall'applicazione su Mac o PC - esattamente come su una
qualsiasi stampante desktop! Oppure utilizzando le varie opzioni di spooling su folder
personalizzati “drag&drop” file Postscript (PS), Acrobat PDF, JPE o TIFF.

I lavori di stampa possono essere inviati al PlateWriter™ sia in pre-separazione
quadricromia che in formato originario e sara il RIP ad effettuare la separazione cosi
come impostata nel file, rendendo il sistema di fatto compatibile con qualsiai
applicazione o piattaforma.

L'utilizzatore pud quindi vedere I'anteprima delle separazioni dal RIP e selezionare
quali andranno in stampa.

Grandi risultati nell’utilizzo quotidiano

Grazie alle lastre a granatura convenzionale di alluminio in
assenza di superfici sensibili alle temperature e alla luce, la
gamma PlateWriter™ & utilizzabile quotidianamente alla luce
del giorno. Non sono richieste perticolari precauzioni.
Dovrete semplicemente posizionare una lastra sul piano di
allineamento e il PlateWriter™ carichera la lastra
automaticamente. Sensori ottici rilevano il lato lastra e
controllano la sua direzione obliqua a garanzia della messa a
registro della Vs lastra.

Gestione semplice e pulita

Una volta che il lavoro & inviato dalla stazione di lavoro RIP, il PlateWriter™
con la tecnologia inkjet ad alta definizione utilizza la soluzione speciale e
brevettata Liquid Dot™ sulle lastre da stampa non-fotosensibili. Non sono
presenti superfici sensibili alla luce o alla temperatura associate alle lastre
CtP pertanto non vi & nulla da rimuovere chimicamente e le lastre sono
pronte per la stampa previo termoindurimento e gommatura integrate.

Versatile

Riduzione dei costi

Il sistema che con semplicita permette di
impressionare i lavori direttamente sulle
lastre, fa della gamma PlateWriter™ il sistema
CtP pil facile da usare, ecologico ed
estremamente versatile del settore,
eliminando I'utilizzo di pellicole e i relativi
chimici, sviluppatrici ingombranti e ormai
costosissime nella manutenzione, l'utilizzo di
personale dedicato solamente alla
composizione manuale che puo essere
utilizzato nel ciclo produttivo a maggior
valore aggiunto.

La misura delle lastre iPlate™ PlateWriter™ puo essere variata senza apportare alcuna
modifica al settaggio del sistema integrandosi alla perfezione in un contesto di diverse

tipologie di macchine offset.




